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Press t to highlight YES, then press V to reset fuser count. 

Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance OUI, puis 

appuyez sur</ pour reinitialiser le compteur de I'unite de fusion. 

Drucken Sie t, um JA hervorzuheben, und dann </, urn den 
Fixiereinheitenzdhler zuruckzusetzen. 

Premere ▼ per evidenziare SI, quindi premere </ per riawiare il 
contatore del fusore. 

Pulse ▼ para resaltar SI y, a continuacion, pulse para 
restablecer el recuento del fusor. 

Tryk pa ▼ for at markere JA, og tryk derefter pa V' for at nulstille 
fikseringsenhedens taeller. 

Druk op ▼ om Ja te markeren en vervolgens op V om de teller 
van de fuser opnieuw in te stellen. 

Paina ndppdintd t ja siirry kohtaan KYLIA. Nollaa 
kiinnitysyksikdn lukema painamalla ndppdintd V. 

Trykk pd ▼ for d merke JA, og trykk deretter pd V for a tilbakestille 
vedlikeholdsverdien for varmeelementet. 

Pressione ▼ para destacar SIM e, em seguida, pressione </ para 
redefinir o contador do fusor. 

Tryck pd ▼ for att markera JA och ddrefter pd </ for att 

dterstdlla fixeringsenhetens rdkneverk. 

Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku Ano a pote stisknutim 

tlacitka V vynulujte pocitadlo fixacni jednotky. 

A t gombbal emelje ki az IGEN lehetdseget, es a </ gombbal 

nullazza ki a beegetdmu szamlalojat. 

Nacisnij przycisk t, abyzaznaczyc opcj^TAK, a nastepnie nacisnij 
przycisk </, abywyzerowac licznik utrwalacza. 

Ha>KMMTG ▼, HT06bl Bblfle/lklTb flA, 3aTeM H3>KMMTG V, 4T06bl 

cbpocnTb chgthmk TepMoaJieMema. 

▼ dugmesine basarak EVET'i vurgulayin ve kaynastinci 
sayacini sifirlamak igin V dugmesine basin. 

Tekan ▼ untuk menyorot YES, kemudian tekan ^ untuk 
mengembalikan hitungan fuser ke nol. 

nsi ▼ iwailan YES uaznei V iwali^^miuiJua-jvlTi^af 
nocniore t yia va ToviaeTs Tr|v eniAoyn YES (NAI) Kai KaToniv 
nairioTS V Y ia va Mn^eviosTS to ueTpnTh, tou oraBeponoinTh,. 



n v e n t 



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
printed in Japan 
imprime au Japon 



www.hp.com/support/clj5550 



